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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 172.70 lm/W
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灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm
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路灯分类:

IES:II类 - 短
CIE:平均扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:55.10cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:55.10cd/klm
NRB 5101:半载止[13.1%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   1763

90%   1587

80%   1410

70%   1234
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20%    353

10%    176

 5%     88

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  8.48 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.376
Eavg = 8.238 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

857.8 866.7 868.9 880.5 874.7 818.9 788.8 808.2 80.78 80.78 2.3,2.3

902.0 899.1 905.3 935.5 936.4 775.2 689.1 756.7 240.0 320.8 9.14,9.14

951.5 979.8 1036 1029 1005 699.9 593.2 682.0 397.5 718.4 20.5,20.5

1011 1128 1192 1214 1082 594.5 481.1 581.7 558.6 1277 36.4,36.4

1035 1355 1086 1482 1118 444.6 316.2 444.2 703.4 1980 56.4,56.4

1051 1467 442.2 1538 1139 226.7 158.4 241.6 755.3 2736 78,78

810.3 631.7 80.44 485.3 799.3 78.66 77.37 87.99 572.7 3308 94.3,94.3

193.4 45.60 25.67 37.48 142.8 19.01 5.422 23.99 182.1 3490 99.5,99.5

0 0 0 0 0 0 0 0 18.62 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm
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Imax:1760(H-49.0,V-41.5)
 (At:C=150.0,Gamma=60.0)

单位: cd

 5% 88.02
10% 176.0
15% 264.1
20% 352.1
25% 440.1
30% 528.1
35% 616.1
40% 704.2
45% 792.2
50% 880.2
55% 968.2
60% 1056
65% 1144
70% 1232
75% 1320
80% 1408
85% 1496
90% 1584
95% 1672

1. AVG=822.0,MIN=797.8
2. AVG=822.0,MIN=777.7
3. AVG=819.8,MIN=753.0

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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LCS图

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 389.97 11.1
FM - Front-Medium(30-60) 1355.1 38.6
FH - Front-High(60-80) 545.99 15.6
FVH - Front-Very High(80-90) 11.169 0.3
Total Forward Light 2302.3 65.6

BL - Back-Low(0-30) 328.39 9.4
BM - Back-Medium(30-60) 662.2 18.9
BH - Back-High(60-80) 208.76 5.9
BVH - Back-Very High(80-90) 7.4505 0.2
Total Back Light 1206.8 34.4

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B1-U0-G1

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 1206.8 0 1206.8
Street Side 2302.3 0 2302.3

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 849

5 850

10 858

15 879

20 902

25 923

30 952

35 979

40 1011

45 1022

50 1035

55 1043

60 1051

65 997

70 810

75 528

80 193

85 25.9

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

849

854

865

887

914

938

972

1010

1054

1099

1150

1234

1332

1344

1014

374

74.7

13.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

849

856

866

882

911

936

967

1018

1082

1169

1290

1465

1662

1655

1009

381

97.1

44.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

849

856

867

877

899

931

980

1040

1128

1230

1355

1477

1467

1173

632

122

45.6

13.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

849

859

864

878

895

932

999

1076

1163

1245

1284

1187

907

431

136

54.3

29.2

11.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

849

861

868

879

899

946

1021

1099

1181

1221

1148

909

535

258

94.4

52.3

28.0

13.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

849

863

869

882

905

960

1036

1118

1192

1212

1086

794

442

206

80.4

42.3

25.7

11.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00
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961
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1117

1202
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1171

923
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12.1
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

849

864

878

893

918

969

1042

1127

1219

1319

1361

1235

923

390

117

49.8

25.8

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

849

865

880

902

936

973

1029

1114

1214

1337

1482

1606

1538

1150

485

103

37.5

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

849

863

882

913

949

983

1027

1096

1169

1276

1423

1619

1763

1531

812

272

87.8

21.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

849

860

882

917

952

988

1031

1083

1138

1193

1264

1361

1436

1312

848

262

38.1

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

849

857

875

906

936

970

1005

1040

1082

1095

1118

1137

1139

1027

799

467

143

11.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

849

852

859

877

894

905

917

926

919

891

847

788

707

551

394

239

94.7

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

849

842

839

838

837

823

801

772

726

664

585

494

381

237

118

59.4

25.8

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

849

834

819

800

775

740

700

652

594

527

445

334

227

136

78.7

49.6

19.0

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

849

828

802

767

725

682

638

585

528

457

361

266

177

115

84.1

59.4

31.0

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

849

825

792

746

698

650

603

551

492

412

323

234

157

114

84.8

43.7

20.8

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

849

822

789

738

689

641

593

542

481

401

316

230

158

118

77.4

36.7

5.42

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK iLF

灯具规格:AoK-20WiLF-NV-L2-00-4070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:series LED Street Light

外型尺寸: 550*215*100mm

发光口面:150*100mm

灯具重量:3.4kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.1010A P:20.32W PF:0.9181 Freq:50.01Hz  实检光通:3509.06x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 849

5 821

10 790

15 742

20 693

25 646

30 598

35 546

40 489

45 410

50 324

55 238

60 163

65 117

70 86.7

75 43.0

80 21.6

85 8.46

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

849

825

797

760

717

673

628

577

521

454

365

274

187

122

88.2

63.2

35.3

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

849

829

808

787

757

723

682

635

582

519

444

344

242

151

88.0

53.5

24.0

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

849

834

825

818

811

797

773

742

699

641

571

489

389

262

134

67.7

31.6

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

849

841

841

851

862

869

874

877

872

844

803

744

671

566

398

267

117

20.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-13 备注:


