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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 113.33 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

3030
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0.00100
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 极短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:30.41cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:30.41cd/klm
NRB 5101:截止[3.9%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   1924

90%   1732

80%   1539

70%   1347

60%   1155

50%    962

40%    770

30%    577

20%    385

10%    192

 5%     96

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  9.08 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.716
Eavg = 9.518 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

919.2 919.1 918.4 914.5 911.9 911.8 913.6 916.4 87.08 87.08 1.53,1.53

942.5 936.5 942.5 929.7 930.5 924.3 932.7 932.4 262.2 349.2 6.13,6.13

992.4 965.4 997.2 954.6 968.4 944.9 978.7 957.5 440.1 789.3 13.9,13.9

1129 1044 1142 1019 1066 1002 1103 1030 635.4 1425 25,25

1434 1209 1557 1154 1305 1102 1493 1181 917.3 2342 41.1,41.1

1558 1696 1820 1630 1550 1546 1796 1680 1363 3705 65.1,65.1

509.2 1384 887.0 1522 637.6 1457 898.0 1341 1468 5173 90.8,90.8

34.49 111.4 122.3 149.7 47.27 125.5 120.0 103.0 487.0 5660 99.4,99.4

0 0 0 0 0 0 0 0 34.80 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm
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Imax:1922(H26.5,V-59.5)
 (At:C=60.0,Gamma=62.0)

单位: cd

 5% 96.11
10% 192.2
15% 288.3
20% 384.4
25% 480.6
30% 576.7
35% 672.8
40% 768.9
45% 865.0
50% 961.1
55% 1057
60% 1153
65% 1249
70% 1346
75% 1442
80% 1538
85% 1634
90% 1730
95% 1826

1. AVG=910.0,MIN=908.6
2. AVG=910.9,MIN=908.0
3. AVG=912.0,MIN=908.0

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 396.07 7.0
FM - Front-Medium(30-60) 1478.4 26.0
FH - Front-High(60-80) 984.47 17.3
FVH - Front-Very High(80-90) 18.059 0.3
Total Forward Light 2877 50.5

BL - Back-Low(0-30) 393.26 6.9
BM - Back-Medium(30-60) 1437.3 25.2
BH - Back-High(60-80) 970.88 17.0
BVH - Back-Very High(80-90) 16.737 0.3
Total Back Light 2818.1 49.5

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B2-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 2818.1 0 2818.1
Street Side 2877 0 2877

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 10 页  共 11 页

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 909

5 912

10 919

15 929

20 942

25 962

30 992

35 1043

40 1129

45 1273

50 1434

55 1602

60 1558

65 1085

70 509

75 138

80 34.5

85 15.0

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

909

912

919

929

941

959

985

1029

1107

1237

1384

1525

1539

1155

558

177

41.9

15.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

909

913

919

929

939

952

972

1007

1069

1167

1287

1486

1648

1537

919

279

57.3

15.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

909

913

919

928

936

948

965

994

1044

1114

1209

1417

1696

1804

1384

549

111

16.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

909

913

919

928

938

954

976

1010

1073

1188

1359

1626

1888

1870

1396

583

150

27.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

909

912

919

928

941

961

989

1034

1116

1266

1501

1749

1818

1601

1022

410

130

32.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

909

912

918

928

943

965

997

1049

1142

1311

1557

1790

1820

1528

887

356

122

29.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

105

909

911

917

926

940

959

988

1032

1111

1255

1467

1721

1788

1592
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419

136

35.3
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0.00

0.00
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0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

909

911

916

924

934

948

969

1001

1058

1152

1305

1564

1815

1826

1419

642

173

34.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

909

910

915

921

930

940

955

978

1019

1077

1154

1339

1630

1810

1522

680

150

19.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

909

909

913

920

929

940

956

982

1021

1097

1192

1370

1597

1648

1127

383

86.0

17.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

909

909

912

920

931

945

965

997

1053

1156

1284

1428

1538

1296

703

244

55.8

17.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

909

909

912

919

931

946

968

1004

1066

1181

1305

1471

1550

1241

638

213

47.3

17.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

909

909

911

918

928

942

962

994

1051

1142

1251

1381

1506

1247

670

218

53.9

17.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

909

909

911

917

925

935

949

973

1013

1081

1154

1301

1490

1553

1089

372

77.0

18.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

909

909

912

918

924

932

945

965

1002

1052

1102

1258

1546

1722

1457

631

125

17.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

909

909

912

918

926

937

953

980

1028

1121

1257

1479

1764

1805

1462

663

166

31.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

909

909

913

920

931

947

970

1008

1077

1210

1431

1686

1756

1571

998

401

128

30.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

909

910

914

921

933

951

979

1023

1103

1254

1493

1740

1796

1527

898

359

120

27.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-50WiP-NV-L3-00-3080-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ460*80mm

发光口面:Φ409-297mm

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.2348A P:50.25W PF:0.9764 Freq:49.90Hz  实检光通:5695.13x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 909

5 910

10 915

15 922

20 933

25 951

30 976

35 1016

40 1090

45 1231

50 1462

55 1711

60 1781

65 1557

70 960

75 376

80 123

85 26.8

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

909

910

915

922

931

944

963

993

1049

1157

1312

1577

1841

1841

1381

579

144

24.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

909

911

916

924

932

942

957

984

1030

1094

1181

1394

1680

1777

1341

517

103

13.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

909

911

917

926

935

947

966

999

1054

1143

1250

1435

1635

1557

957

307

57.3

14.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

909

912

918

928

940

957

983

1025

1102

1233

1370

1514

1535

1143

551

167

39.8

14.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2021-03-29 备注:


