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室 内 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

光强:cd
C0/180,112.9° Ic:5922

光强:cd

C90/270,113.0° Ic:5924

平均光束角(50%):113.0度

0

1200

2400

3600

4800

6000

室内灯具配光曲线 空间等照度曲线(单位:lx)
MH(m)
10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50
0.0 17.0 34.0

S(m)36.0
30.0
24.0
18.0
12.0

6.00
4.80
3.00
2.40
1.80

光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 165.40 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

总光通量(lm)

CIE分类

上射光通比(%)

下射光通比(%)

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX

η

η

2835

100

220

16439.6

1

220

5925

100.0

16440

直接

0.0

100.0

1.29

1.29

0.0,49.9

0.0,50.1

1.25

1.35

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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灯具环带光通量

环带光通量:

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

5833 5830 5825 5821 5823 5831 5838 5838 560.8 560.8 3.41,3.41

5577 5572 5558 5553 5553 5565 5584 5588 1616 2176 13.2,13.2

5151 5144 5124 5116 5124 5137 5163 5165 2478 4654 28.3,28.3

4511 4497 4472 4453 4462 4472 4510 4519 3029 7684 46.7,46.7

3665 3658 3609 3600 3591 3616 3660 3678 3147 10831 65.9,65.9

2598 2590 2533 2517 2492 2511 2577 2595 2786 13617 82.8,82.8

1348 1331 1275 1259 1249 1267 1321 1341 1891 15508 94.3,94.3

351.8 346.9 309.1 300.5 292.0 310.8 337.7 354.0 813.6 16322 99.3,99.3

0 0 0 0 0 0 0 0 117.7 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16440 100,100

锥面光通量(90度): 9270.8 lm

%lum = 56.4%

%lamp = 56.4%

锥面光通量(120度): 13617 lm

%lum = 82.8%

%lamp = 82.8%

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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灯具亮度限制曲线

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级 质量等级 使 用 照 度 (lx)

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.50 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.20 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

a b c d e f g h

45

55

65

75

85
γ(°)
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平均亮度 L(cd/(m2))

a b c d e f g h

C0/180 C90/270

平均亮度值 cd/(m2)

γ(°) C0/180 C90/270

85 27775 21069

80 51094 44405

75 77979 70638

70 99387 93000

65 116494 112063

60 131049 126414

55 139130 134961

50 143811 140078

45 146654 143290

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

顶棚

墙面

地板

室空间比 工 作 面 利 用 系 数

80%

50% 30% 10%

20%

70%

50% 30% 10%

20%

50%

50% 30% 10%

20%

30%

50% 30% 10%

20%

10%

50% 30% 10%

20%

0

0

0

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

1.19

1.05

.92

.81

.72

.64

.58

.52

.48

.44

.40

1.19
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.48
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.91

.80
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.57

.52

.47

.43

.40

.37

1.02

.89

.77

.67

.58

.52

.46

.41

.37

.34

.31

1.02

.87

.74

.63

.54

.47

.41

.37

.33

.30

.27

1.00

.85

.72

.61

.52

.45

.39

.35

.31

.28

.25

面积(平方米)
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灯具概算图表

光通量 1000lm

维护系数 0.70

灯吊下的长度 0.00m

工作面高度 0.80m

平均照度 100lx

反射率(%) 顶棚 墙面 地板

70 50 30

50 30 20

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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墙面和天花板利用系数

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

顶棚

墙面

地板

室空间比 墙 壁 面 利 用 系 数
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.075

.047

.043

.039

.035

.032

.029

.027

.025
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.021

顶棚

墙面

地板

室空间比 天 花 板 利 用 系 数
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

反射比: 天花板

墙面

工作面

房间尺寸 交叉(Viewed crosswise) 向前(Viewed endwise)

0.7 0.7

0.5 0.5

0.2 0.2

0.7 0.7

0.3 0.3

0.2 0.2

0.5 0.5

0.5 0.5

0.2 0.2

0.5 0.5

0.3 0.3

0.2 0.2

0.3 0.3

0.3 0.3

0.2 0.2

x =  2H y =  2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     4H      2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     8H      4H

     6H

     8H

    12H

    12H      4H

     6H

     8H

 20.4  20.3 21.9  21.8 20.7  20.5 22.1  22.0 22.3  22.2

 21.5  21.3 22.9  22.7 21.8  21.6 23.1  22.9 23.4  23.2

 21.9  21.6 23.2  22.9 22.2  21.9 23.4  23.2 23.7  23.4

 22.0  21.7 23.2  23.0 22.3  22.1 23.5  23.2 23.8  23.5

 22.0  21.7 23.2  22.9 22.3  22.1 23.4  23.2 23.7  23.5

 22.0  21.7 23.1  22.8 22.3  22.0 23.4  23.1 23.7  23.4

 20.9  20.8 22.2  22.1 21.2  21.1 22.4  22.3 22.7  22.6

 22.2  22.0 23.3  23.1 22.5  22.4 23.6  23.4 23.9  23.7

 22.6  22.4 23.6  23.4 23.0  22.7 23.9  23.7 24.3  24.1

 22.8  22.5 23.7  23.4 23.2  22.9 24.0  23.8 24.4  24.2

 22.8  22.5 23.6  23.4 23.2  23.0 24.0  23.8 24.4  24.1

 22.8  22.5 23.6  23.3 23.2  23.0 24.0  23.7 24.4  24.1

 22.7  22.5 23.5  23.3 23.1  22.9 23.9  23.7 24.3  24.1

 23.0  22.7 23.6  23.4 23.4  23.2 24.1  23.8 24.5  24.2

 23.0  22.8 23.6  23.4 23.5  23.2 24.0  23.8 24.5  24.2

 23.0  22.8 23.5  23.3 23.5  23.2 24.0  23.7 24.5  24.2

 22.7  22.5 23.4  23.2 23.1  22.9 23.8  23.6 24.2  24.0

 22.9  22.7 23.6  23.3 23.4  23.2 24.0  23.8 24.4  24.2

 23.0  22.8 23.5  23.3 23.5  23.2 24.0  23.7 24.5  24.2

不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:

S = 1.0H + 0.2 / - 0.3 + 0.2 / - 0.3

    1.5H + 0.3 / - 0.5 + 0.3 / - 0.5

    2.0H + 0.4 / - 0.4 + 0.4 / - 0.4

依据CIE Pub.117计算, 16440lm光源光通要进行修正(8log(F/F0) = 9.7).

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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UF利用系数表

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

反 射 比 / REFLECTANCE

天花板

墙壁

工作面

0.8

0.7

0.2

0.8

0.5

0.2

0.8

0.3

0.2

0.7

0.7

0.2

0.7

0.5

0.2

0.7

0.3

0.2

0.5

0.7

0.2

0.5

0.5

0.2

0.5

0.3

0.2

0

0

0

室形指数       利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5

k = 0.60 58 47 40 58 47 40 57 46 40 33

0.80 69 57 50 68 57 50 66 56 50 43

1.00 77 67 60 76 66 59 74 67 59 52

1.25 85 75 68 83 74 67 81 72 67 59

1.50 90 80 74 88 79 73 85 78 72 65

2.00 96 88 82 95 87 82 91 85 80 72

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89 84 76

3.00 103 97 92 101 96 91 97 93 89 80

4.00 107 102 98 105 100 96 101 97 94 85

5.00 110 105 101 107 103 100 103 100 97 88

ROOM INDEX UF(总) UF(直接)

依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 安装距高比 SHRNOM = 1.25悬挂灯

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

-90
-90

-80

-80

-70

-70

-60

-60

-50

-50

-40

-40

-30

-30

-20

-20

-10

-10

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

水 平 角 度(DEG)

垂
 
直

 
角

 
度

(
D
E
G
)

Imax:5975(H0.0,V0.0)
 (At:C=15.0,Gamma=1.0)

单位: cd

 5% 298.7
10% 597.5
15% 896.2
20% 1195
25% 1494
30% 1792
35% 2091
40% 2390
45% 2689
50% 2987
55% 3286
60% 3585
65% 3883
70% 4182
75% 4481
80% 4780
85% 5078
90% 5377
95% 5676

1. AVG=5884,MIN=5850
2. AVG=5878,MIN=5810
3. AVG=5865,MIN=5759

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

1.219m 364.48cm1161,4019lx

2m 597.90cm431.3,1494lx

3m 896.84cm191.7,663.8lx

4m 1195.80cm107.8,373.4lx

5m 1494.74cm69.01,239.0lx

6m 1793.69cm47.92,166.0lx

7m 2092.64cm35.21,121.9lx

8m 2391.58cm26.96,93.35lx

9m 2690.53cm21.30,73.76lx

10m 2989.48cm17.25,59.75lx

高度 Eavg,Emax 直径光束角:112.43度

光通输出:12851 lm

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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平 面 等 照 度 曲 线

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

131.2' 40.00m

105.0' 32.00m

32.00m

105.0'

 78.7' 24.00m

 52.5' 16.00m

16.00m

52.5'

 26.2'  8.00m

  0.0'  0.00m

0.00m

0.0'

 26.2'  8.00m

 52.5' 16.00m

16.00m

52.5'

 78.7' 24.00m

105.0' 32.00m

32.00m

105.0'

131.2' 40.00m

安装高度: 33'(10.0m)

  3% 1.792lx 0.1665fc

  5% 2.987lx 0.2775fc

 10% 5.975lx 0.5551fc

 30% 17.92lx 1.665fc

 50% 29.87lx 2.775fc

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

平均亮度 数值(cd/m2)

L横(65)av 112412

L横(75)av 73292

L横(85)av 23071

L纵(65)av 113226

L纵(75)av 72658

L纵(85)av 22555

L45(65)av 112637

L45(75)av 72885

L45(85)av 22687

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 12 页  共 14 页

平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

中心距(米)

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60
平面照度(lx) 安装高度 MH = 10 米

C0/180

C90/270

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 5922

5 5899

10 5833

15 5727

20 5577

25 5384

30 5151

35 4864

40 4511

45 4111

50 3665

55 3164

60 2598

65 1952

70 1348

75 800

80 352

85 96.0

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

5922

5902

5835

5730

5584

5391

5158

4874

4514

4119

3680

3182

2613

1964

1356

806

364

94.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

5922

5898

5829

5723

5572

5380

5144

4857

4500

4097

3651

3153

2584

1942

1330

778

350

87.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

5922

5899

5830

5723

5572

5379

5144

4860

4497

4102

3658

3157

2590

1941

1331

775

347

87.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

5922

5896

5827

5715

5565

5367

5134

4844

4489

4081

3628

3122

2554

1912

1304

758

320

82.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

5922

5896

5824

5716

5563

5366

5131

4845

4479

4082

3638

3131

2565

1919

1298

754

326

81.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

5922

5896

5825

5711

5558

5362

5124

4835

4472

4061

3609

3103

2533

1898

1275

733

309

73.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

5922

5893

5823

5711

5559

5357

5118

4831

4463

4061

3614

3107

2540

1890

1278

739

317

74.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

5922

5892

5819

5706

5550

5349

5110

4816

4452

4039

3582

3074

2506

1869

1249

719

300

67.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

5922

5893

5821

5708

5553

5351

5116

4821

4453

4050

3600

3090

2517

1865

1259

725

300

68.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

5922

5891

5819

5705

5549

5348

5111

4811

4447

4038

3581

3072

2491

1854

1244

703

293

63.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

5922

5895

5821

5708

5553

5356

5119

4819

4454

4051

3600

3086

2500

1853

1250

717

298

67.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

5922

5895

5823

5710

5553

5358

5124

4821

4462

4050

3591

3074

2492

1849

1249

717

292

64.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

5922

5898

5827

5714

5559

5362

5125

4823

4459

4051

3596

3075

2486

1846

1245

708

292

64.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

5922

5899

5829

5717

5562

5368

5135

4832

4475

4067

3610

3093

2508

1871

1269

725

309

68.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

5922

5899

5831

5717

5565

5372

5137

4835

4472

4069

3616

3099

2511

1866

1267

726

311

71.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

5922

5900

5832

5723

5570

5378

5150

4849

4492

4083

3629

3119

2540

1893

1285

754

317

77.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

5922

5899

5832

5722

5573

5380

5150

4851

4488

4091

3645

3133

2550

1897

1289

752

323

78.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

5922

5904

5838

5733

5584

5392

5163

4867

4510

4110

3660

3153

2577

1930

1321

772

338

83.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: HBA

灯具规格:AOK-100WHBA-L2-00-5080-120D-P

制造厂商: AOK

灯具类型:HIGH BAY LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:160*160mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.4V I:0.4365A P:99.39W PF:0.9633 Freq:60.01Hz  实检光通:16439.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 5922

5 5900

10 5836

15 5731

20 5580

25 5389

30 5159

35 4867

40 4506

45 4111

50 3667

55 3159

60 2576

65 1925

70 1321

75 778

80 342

85 86.8

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

5922

5901

5837

5732

5585

5395

5167

4877

4522

4121

3673

3169

2594

1946

1338

796

355

92.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

5922

5901

5838

5735

5588

5397

5165

4876

4519

4121

3678

3172

2595

1944

1341

792

354

89.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:01
测试日期:2021-10-07 备注:


