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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 140.75 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

3030
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220

12638.9

1

220
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12639

15°,66.0°

0.0

100.0

0.0

61.9

0.0

38.1

0.00100

19.053

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm
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路灯分类:

IES:II类 - 短
CIE:窄扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:39.27cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:39.27cd/klm
NRB 5101:半载止[16.2%]

等光强图(圆形网图)
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  33.30 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.443
Eavg = 34.13 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

3426 3479 3452 3479 3426 3193 3055 3193 318.2 318.2 2.52,2.52

3667 3663 3497 3663 3667 3016 2552 3016 947.2 1265 10,10

3930 3913 3471 3913 3930 2713 1912 2713 1541 2807 22.2,22.2

4187 4232 3077 4232 4187 2241 1441 2241 2058 4865 38.5,38.5

4530 4377 1986 4377 4530 1560 1188 1560 2430 7295 57.7,57.7

5058 3100 558.9 3100 5058 988.1 815.5 988.1 2501 9796 77.5,77.5

4061 1062 258.6 1062 4061 371.7 355.1 371.7 2055 11851 93.8,93.8

206.0 117.4 72.78 117.4 206.0 69.82 36.34 69.82 744.2 12595 99.6,99.6

0 0 0 0 0 0 0 0 44.24 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12639 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm
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Imax:6725(H62.0,V-30.0)
 (At:C=15.0,Gamma=66.0)

单位: cd

 5% 336.2
10% 672.5
15% 1009
20% 1345
25% 1681
30% 2017
35% 2354
40% 2690
45% 3026
50% 3362
55% 3699
60% 4035
65% 4371
70% 4707
75% 5044
80% 5380
85% 5716
90% 6052
95% 6389

1. AVG=3204,MIN=3105
2. AVG=3205,MIN=3014
3. AVG=3200,MIN=2905

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 1536.4 12.2
FM - Front-Medium(30-60) 4321.6 34.2
FH - Front-High(60-80) 1936.8 15.3
FVH - Front-Very High(80-90) 30.79 0.2
Total Forward Light 7825.6 61.9

BL - Back-Low(0-30) 1270.2 10.1
BM - Back-Medium(30-60) 2667.4 21.1
BH - Back-High(60-80) 862.19 6.8
BVH - Back-Very High(80-90) 13.453 0.1
Total Back Light 4813.3 38.1

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 4813.3 0 4813.3
Street Side 7825.6 0 7825.6

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 3328

5 3356

10 3426

15 3534

20 3667

25 3805

30 3930

35 4051

40 4187

45 4334

50 4530

55 4797

60 5058

65 5088

70 4061

75 1569

80 206

85 33.6

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

3328
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4015

4156
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5299

5982

6669
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2842

496

47.6
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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30

3328

3394

3481

3596

3725

3864
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1304
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39.5
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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0.00
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45

3328

3403

3479

3564

3663

3778

3913

4067

4232

4361

4377

4032

3100

2015

1062

420

117

25.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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3408

3469
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3655

3723

3774

3745

3535

3047

2291
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458

291

174

78.7

19.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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0.00
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3459

3494

3524

3543
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3474

3265

2860

2265

1339

613
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19.6
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0.00
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0.00

0.00

0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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17.9
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78.7

19.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

3328

3403

3479

3564

3663

3778

3913

4067

4232

4361

4377

4032

3100

2015

1062

420

117

25.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

3328

3394

3481

3596

3725

3864

4009

4170

4364

4627

4964

5355

5612

4987

2832

1304

356

39.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

3328

3377

3463

3585

3733

3878

4015

4156

4318

4525

4823

5299

5982

6669

6100

2842

496

47.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

3328

3356

3426

3534

3667

3805

3930

4051

4187

4334

4530

4797

5058

5088

4061

1569

206

33.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

3328

3322

3351

3417

3500

3599

3685

3755

3803

3816

3789

3675

3326

2588

1332

285

114

24.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

3328

3289

3274

3275

3278

3281

3271

3235

3146

2987

2743

2360

1770

959

454

221

92.6

24.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

3328

3260

3193

3118

3016

2879

2713

2507

2241

1910

1560

1271

988

647

372

186

69.8

14.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

3328

3234

3119

2971

2774

2532

2257

1969

1684

1479

1310

1121

871

605

359

181

62.7

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

3328

3215

3069

2862

2598

2287

1977

1693

1482

1340

1210

1020

817

578

351

166

43.0

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

3328

3213

3055

2836

2552

2228

1912

1635

1441

1304

1188

1004

816

581

355

165

36.3

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IL02

灯具规格:AOK-90WIL02-NV-L3-00-3070-T201-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 679*350*56mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:3KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4168A P:89.80W PF:0.9829 Freq:50.18Hz  实检光通:12638.9x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 3328

5 3215

10 3069

15 2862

20 2598

25 2287

30 1977

35 1693

40 1482

45 1340

50 1210

55 1020

60 817

65 578

70 351

75 166

80 43.0

85 3.91

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

3328

3234

3119

2971

2774

2532

2257

1969

1684

1479

1310

1121

871

605

359

181

62.7

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

3328

3260

3193

3118

3016

2879

2713

2507

2241

1910

1560

1271

988

647

372

186

69.8

14.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

3328

3289

3274

3275

3278

3281

3271

3235

3146

2987

2743

2360

1770

959

454

221

92.6

24.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

3328

3322

3351

3417

3500

3599

3685

3755

3803

3816

3789

3675

3326

2588

1332

285

114

24.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-12-25 备注:


